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Основатель компании 
«Yamato-ya S. Morikawa & Co.» 
Сосуке Морикава

Приветствие от Президента

Президент и генеральный 
директор Yamato Scientific 
Co., Ltd. Сатоши Морикава

4 марта 1889 года Сосуке Морикава основал компанию 
«Yamato-ya S. Morikawa & Co.» по производству 
медицинской посуды в Нихонбаси, старейшем бизнес-
районе Токио.

Компания прошла путь от поставщика научного 
стекла до дистрибьютора новейшего передового 
лабораторного оборудования.

Заводы Yamato Scientific Co., Ltd.расположены в 
Японии и Китае. Оборудование проходит полный 
цикл - от разработки проекта, до упаковки готового 
оборудования и отправки его в научные центры.

К марту 2018 года, в Японии было открыто 20 
офисов продаж и обслуживания оборудования. 
Дистрибьюторская сеть по всему миру насчитывает 
около 300 компаний.

Yamato Scientific Co., Ltd. находится на первой линии 
обеспечения потребностей мирового научного 
сообщества. Компании приходится быстро адаптировать 
свою инфраструктуру к стандартам мирового качества 
для укрепления своего присутствия на мировых рынках.

Yamato Scientific Co., Ltd. всегда высоко ценит и 
приветствует обратную связь от своих клиентов - 
внимательное отношение к обращениям помогает 
решать возникшие вопросы наилучшим образом.

Начиная с 1889 года, мы помним философию и наследие нашего основателя Сосуке Морикавы, храним дух  
«Вызова Инновациям» для построения отношений на основе «Веры и Доверия» с нашими партнерами, 
помогающими нам создавать Компанию с «Искренностью и Вниманием» к процессу разработки продукции и 
задачам бизнеса.

Принципы Управления ISO

Экологические Принципы

Yamato Scientific поддерживает инновации в НИОКР 
и Технологиях Производства, способствующие 
счастью всего человечества.

Yamato Scientific придерживается экологических 
принципов Компании, состоящих в её активном участии 
в деятельности по охране окружающей среды.

1.  Соблюдение всех существующих экологических норм

2.  Совершенствование бизнес-процессов для снижения 
нагрузки на окружающую среду

3.  Содействие коммерческой деятельности по снижению 
нагрузки на окружающую среду

4.  Разработка экологически безопасных продуктов и 
систем

5.  Совершенствование системы экологического 
менеджмента

6.  Публикация нашей экологической политики

Yamato Scientific поддерживает инновации в НИОКР 
и Технологиях Производства, способствующие 
счастью всего человечества.
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М
ет

о
д

Серия Модель Объем 
(л)

Диапазон регулирования температуры Точность 
установления 
температуры

Точность рас-
пределения 

температуры

Про-
грамми-
рование

Характеристики

Е
ст

ес
тв

ен
н

ая
 к

о
н

ве
кц

и
я

DX

DX-312C 28 КТ +5°C ~ +300°С ±1°С ±10°С базовый

DX-412C 74 КТ +5°C ~ +300°С ±1°С ±10°С  базовый

DX-612C 153 КТ +5°C ~ +280°С ±1°С ±10°С базовый

DS
DS-411 99 КТ +5°C ~ +260°С ±1°С ±5°С • с обзорным окном

DS-611 162 КТ +5°C ~ +260°С ±1°С ±5°С • с обзорным окном

DVS
DVS-412C 99 КТ +5°C ~ +260°С ±1°С ±5°С • с обзорным окном

DVS-612C 162 КТ +5°C ~ +260°С ±1°С ±5°С • с обзорным окном

DXS
DXS-200 20 КТ +10°C ~ +210°С ±1°С ±10°С малогабаритный

DXS-300 55 КТ +10°C ~ +210°С ±1°С ±10°С малогабаритный

DY

DY-300 28 КТ +5°C ~ +280°С ±1°С ±10°С базовый

DY-400 74 КТ +5°C ~ +280°С ±1°С ±10°С базовый

DY-600 153 КТ +5°C ~ +280°С ±1°С ±10°С базовый

DG

DG-410C 92 КТ +5°C ~ +70°С - -
с обзорным окном, 

для сушки 
инструментов

 и лабораторной 
посуды

DG-450C 92 КТ +5°C ~ +70°С - -

DG-810C 445 КТ +5°C ~ +70°С - -

DG-850C 445 КТ +5°C ~ +70°С - -

DR DR-210C 13,75 +300°C ~ +700°С ±5°С ±25°С
высокотемпературный 

(до 700°С)

П
р

и
н

уд
и

те
л

ьн
ая

 к
о

н
ве

кц
и

я

DKL

DKL-310C 27 КТ +10°C ~ +260°С ±1°C ±2,5°C базовый

DKL-410C 90 КТ +10°C ~ +260°С ±1°C ±2,5°C базовый

DKL-610C 150 КТ +10°C ~ +260°С ±1°C ±2,5°C базовый

DKM

DKM-310C 27 КТ +10°C ~ +260°С ±1°C ±2,5°C базовый

DKM-410C 90 КТ +10°C ~ +260°С ±1°C ±2,5°C базовый

DKM-610C 150 КТ +10°C ~ +260°С ±1°C ±2,5°C базовый

DKN

DKN-312C 27 КТ +10°C ~ +260°С ±1°C ±2,5°C • с обзорным окном

DKN-412C 90 КТ +10°C ~ +260°С ±1°C ±2,5°C • с обзорным окном

DKN-612C 150 КТ +10°C ~ +260°С ±1°C ±2,5°C • с обзорным окном

DKN-812C 300 КТ +10°C ~ +260°С ±1°C ±2,5°C •

DKN-912C 535 КТ +10°C ~ +210°С ±1°C ±2,5°C •

DKG
DKG-610(V)/650(V) 150 КТ +30°C ~ +260°С ±0,5°C ±2,5°C • промышленный, 

быстрый нагрев 
и охлаждениеDKG-810(V)/850(V) 300 КТ +30°C ~ +260°С ±0,5°C ±2,5°C •

DNE

DNE-411 90 КТ +20°C ~ +210°С ±0,5°С ±2°С •

энергосберегающие, 
экологичные
(с контролем 

выбросов CO2)

DNE-611 150 КТ +20°C ~ +210°С ±0,5°С ±2°С •

DNE-811 300 КТ +15°C ~ +210°С ±0,5°С ±2°С •

DNE-911 540 КТ +15°C ~ +210°С ±0,5°С ±2°С •

DNE-650(V)/670(V) 150 КТ +10°C ~ +260°С ±0,5°С ±2°С • энергосберегающие, 
экологичные 

(без исп. кремния)DNE-850(V) 300 КТ +10°C ~ +260°С ±0,5°С ±2°С •

2
 в

 1
*

DNF

DNF-411 90
принуд: КТ 

+15°C ~ +260°C
принуд: ±0,3°C

ест: ±0,5°C
принуд: ±2,5°C

ест: ±5°C

• энергосберегающие, 
с регулированием 

скорости воздушного 
потока (+выпуск)DNF-611 150 •

DNF-811 300

КТ +15°C ~ +260°C ±0,3°C ±2,5°C

• энергосберегающие, 
с регулированием 

скорости воздушного 
потока (+выпуск)DNF-911 540 •
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М
ет

о
д

Серия Модель Объем 
(л)

Диапазон регулирования температуры Точность 
установления 
температуры

Точность рас-
пределения 

температуры

Про-
грамми-
рование

Характеристики

П
р

и
н

уд
и

те
л

ьн
ая

 к
о

н
ве

кц
и

я

DN
DN-410HC 95 КТ +10°C ~ +360°C ±0,2°C ±3°C • высокотемпературный 

(до 360°C)DN-610HC 223 КТ +10°C ~ +360°C ±0,2°C ±3°C •

DF

DF-412S 91 КТ +10°C ~ +260°C - ±10°C •
FINE, высокоточный, 

с взрывоотводом 
(+ контроль 
энергопотр. 

и выбросов CO2)
DF-612S 216 КТ +10°C ~ +260°C - ±10°C •

DF-411C 91 КТ +15°C ~ +260°C ±0,1°C ±1,5°C • FINE, высокоточный
(+ выпуск 

для быстрого 
охлаждения, + 

контроль энергопотр. 
и выбросов CO2)

DF-611C 216 КТ +15°C ~ +260°C ±0,1°C ±1,5°C •

DF-811C 512 КТ +15°C ~ +200°C ±1,5°C/±0,2°C ±12°C/±3°C •

DF-1011C 1000 КТ +15°C ~ +200°C ±1,5°C/±0,2°C ±12°C/±3°C •

DH

DH-412S 91 КТ +10°C ~ +360°C - ±12°С •
FINE, высокоточный, 

с взрывоотводом 
(+ контроль 
энергопотр. 

и выбросов CO2)
DH-612S 216 КТ +10°C ~ +360°C - ±12°С •

DH-411C 91 КТ +15°C ~ +360°C ±0,2°C ±2,5°C • FINE, высокоточный
(+ выпуск 

для быстрого 
охлаждения, + 

контроль энергопотр. 
и выбросов CO2)

DH-611C 216 КТ +15°C ~ +360°C ±0,2°C ±2,5°C •

DH-811C 512 КТ +15°C ~ +300°C ±1,5°C/±0,3°C ±18°C/±5°C •

DH-1011C 1000 КТ +15°C ~ +260°C ±1,5°C/±0,3°C ±18°C/±5°C •

DFS
DFS-710 418 КТ +15°C ~ +260°C ±0,2°C ±2°С •

FINE, высокоточный
DFS-810 558 КТ +15°C ~ +260°C ±0,2°C ±2°С •

DHS
DHS-710 418 КТ +15°C ~ +360°C ±0,3°C ±3°C •

FINE, высокоточный
DHS-810 558 КТ +15°C ~ +360°C ±0,3°C ±3°C •

И
н

ер
т-

н
ы

е

DN-I

DN-410IC 95 КТ +15°C ~ +360°C ±0,2°C ±3°C •

с подачей N2

DN-610IC 223 КТ +15°C ~ +360°C ±0,2°C ±3°C •

Д
л

я 
чи

ст
ы

х 
п

о
м

ещ
ен

и
й

(с
 п

р
и

н
уд

. к
о

н
ве

кц
и

ей
)

DT(S)

DT-430C 91 КТ +30°C ~ +360°C ±0,3°C ±4°C •

100 класс чистотыDT-630C 216 КТ +30°C ~ +360°C ±0,3°C ±4°C •

DTS-830 327 КТ +30°C ~ +360°C ±0,5°C ±5°C •

DE(S)

DE-430C 91 КТ +30°C ~ +260°C ±0,3°C ±2,5°C •

100 класс чистотыDE-630C 216 КТ +30°C ~ +260°C ±0,3°C ±2,5°C •

DES-830 327 КТ +30°C ~ +260°C ±0,5°C ±2°C •

В
ак

уу
м

н
ы

е

ADP
ADP-210C 10 +40°C ~ +240°C ±1,5°C - •

малогабаритный
ADP-310C 27 +40°C ~ +240°C ±1,5°C - •

DP

DP-23C 10 +40°C ~ +240°C ±1°C / ±1,5°C - •
малогабаритный

DP-33C 27 +40°C ~ +240°C ±1°C / ±1,5°C - •

DP-43C 91 +40°C ~ +200°C ±1°C / ±1,5°C - •
базовый

DP-63C 216 +40°C ~ +200°C ±1°C / ±1,5°C - •

DP-83C 512 +40°C ~ +200°C ±1°C - • промышленный, для 
крупногабаритных 

образцовDP-103C 1000 +40°C ~ +200°C ±1°C - •

DP-610(H)P 216 +40°C ~ +200°C ±1,5°C - •
H - с 8-ю отдельно 
нагрев. Полками, 

P - автоматический
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Принудительная конвекция

Естественная конвекция
(Базовые модели)

Естественная конвекция

Естественная конвекция
(Программируемые)

Естественная конвекция 
(Высокотемпературные)

Принудительная конвекция
(энергосберегающие)

Принудительная конвекция
(Энергосберегающие)

DKNDKM

DX

DXS

DS

DNE V DNE

DKL

DY

DG 

DVS

DR DKG

Модель Диапазон Т Объём

DKN-302C/312C

КТ +10~260°C

27 л

DKN-402C/412C 90 л

DKN-602C/612C 150 л

DKN-812C 300 л

DKN-912C КТ +10~210°C 535 л

Модель Диапазон Т Объём

DKM-300C/310C

КТ +10~260°C

27 л

DKM-400C/410C 90 л

DKM-600C/610C 150 л

Модель Диапазон Т Объём

DX-312C
КТ +5~300°C

28 л

DX-412C 74 л

DX-612C КТ +5~300°C 153 л

Модель Диапазон Т Объём

DXS-200
КТ +10~210°C

20 л

DXS-300 55 л

Модель Диапазон Т Объём

DS-411
КТ +5~260°C

99 л

DS-611 162 л

Модель Диапазон Т Объём

DR-210C 300-700°C 13.75 л

Модель Диапазон Т Объём

DKG-610V

КТ + +30 ~260°C

150 л
DKG-650V

DKG-810V
300 л

DKG-850V

Модель Диапазон Т Объём

DNE-650V

КТ + 10 ~ 260°C
150 л

DNE-670V

DNE8-850V 300 л

Модель Диапазон Т Объём

DNE-411С

КТ + +20 ~210°C

90 л

DNE-611С 150 л

DNE-811С 300 л

DNE-911С 540 л

Модель Диапазон Т Объём

DKL-310C

КТ +10~260°C

27 л

DKL-410C 90 л

DKL-610C 150 л

Модель Диапазон Т Объём

DY-310C

КТ +5~300°C

28 л

DY-410C 74 л

DY-610C 153 л

Модель Диапазон Т Объём

DG-410C

КТ +5~700°C

92 л
DG-450C

DG-810C
445 л

DG-850C

Модель Диапазон Т Объём

DVS-412C
КТ +5~260°C

99 л

DVS-612C 162 л
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Принудительная конвекция 

Высокоточный Высокотемпературный
Естественная и принудительная конвекция

Вакуумные (компактные)

Для чистых помещений

Высокоточные со взрывоотводом

Принудительная конвекция

Вакуумные

С инертным газом

Высокоточные

Вакуумные

Высокоточные

DNF DN-HC

DP

DN-I

DFS/DHS

DE/DT

DP

DF/DH

DES/DTS

ADP

DF/DH

DF/DH

DP

DP(H)

DF/DH 

Модель Диапазон Т Объём

DNF-410C
КТ +10~260°C

90 л

DNF-610C 150 л

Модель Диапазон Т Объём

DNF-810C
КТ +10~260°C

300 л

DNF-910C 540 л

Модель Диапазон Т Объём

DN-410HC
КТ +10 ~360°C

95 л

DN-610HC 223 л

Модель Диапазон Т Объём

DP-43C
4 ~200°C

91 л

DP-63C 216 л

Модель Диапазон Т Объём

DN-411I
КТ +10 ~360°C

95 л

DN-611I 223 л

Модель Диапазон Т Объём

DFS-710
КТ +15 ~260°C

418 л

DFS-810 558 л

DHS-710
КТ +15 ~360°C

418 л

DHS-810 558 л

Модель Диапазон Т Объём

DF-411SC
КТ +10 ~260°C

91 л

DF-611SC 216 л

DH-411SC
КТ +10 ~360°C

91 л

DH-611SC 216 л

Модель Диапазон Т Объём

DF-412S
КТ +10 ~260°C

91 л

DF-612S 216 л

DH-412S
КТ +10 ~360°C

91 л

DH-612S 216 л

Модель Диапазон Т Объём

DE-430C/630C КТ +30 ~260°C 91/216 л

DT-430C/630C КТ +30 ~360°C 91/216 л

Модель Диапазон Т Объём

DP-23C
40 ~240°C

10 л

DP-33C 27 л

Модель Диапазон Т Объём

DES-830 КТ +30 ~260°C
327 л

DTS-830 КТ +30 ~360°C

Модель Диапазон Т Объём

ADP-200C/210C
40 ~240°C

10 л

ADP-300C/310C 27 л

Модель Диапазон Т Объём

DF-411C
КТ +10 ~260°C

91 л

DF-611C 216 л

DN-411C
КТ +10 ~360°C

91 л

DN-611C 216 л

Модель Диапазон Т Объём

DP-83C
4 ~200°C

512 л

DP-103C 1000 л

Модель Диапазон Т Объём

DP-610(H)P 40 ~200°C 216 л

Модель Диапазон Т Объём

DF-811C
КТ +10 ~200°C

512 л

DF-1011C 1000 л

DH-811C
КТ +10 ~300°C

512 л

DH-1011C 1000 л
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Метод Серия Модель Объем 
камеры

Диапазон регулиро-
вания температуры 

Точность 
установления 
температуры

Точность рас-
пределения 

температуры

Нагревательный 
элемент Характеристики

ст
ан

д
ар

тн
ая

  п
еч

ь

FO

FO-110C 1,5 л

100 ~ 1150 °С

± 2 °C ± 2 °C Открытого типа

• Оборудованы датчиками 
термопары R с длительным сроком 
службы.

• Высококачественная плита из 
глинозема и фарфора.

• Высокоточный контроллер 
для лучшей управляемости и 
видимости.

• Расширенные функции 
безопасности.

• Возможность программной 
работы у всех моделей муфельных 
печей.

FO-210C 3,75 л

FO-310C 7,5 л

FO-410C 9 л

FO-510C 11,3 л

FO-610C 17,5 л

FO-710C 23,6 л

FO-810C 30 л

В
ы

со
ко

п
р

о
и

зв
о

д
и

-
те

л
ьн

ая
 п

еч
ь

FP

FP-110C 1,5 л

± 1 °C ± 4 °C Закрытого типаFP-310C 7,5 л

FP-410C 11,3 л

Серия Модель Температура охлаждени Внутренний 
объем

Время достижения
min температуры Холодильник Количество 

удаляемой влаги

DC DC-401 - 45°С 4 л 50 мин. (от 20°С до -45°С) Воздушного типа, 400 Вт 0,6 л

ЛИОФИЛЬНЫЕ СУШИЛКИ

Стандартная Высокопроизодительная

FO FP

Модель Диапазон Т Объём

FO-110C

110~1150°C

1.5 л

FO-210C 3.75 л

FO-310C 7.5 л

FO-410C 9 л

Модель Диапазон Т Объём

FO-510C

110~1150°C

11.3 л

FO-610C 17.5 л

FO-710C 23.6 л

FO-810C 30 л

Модель Диапазон Т Объём

FP-110C

110~1150°C

1.5 л

FP-310C 7.5 л

FP-510C 11.3 л

Дополнительные опцииЛиофильная сушилка

DC

Модель Диапазон Т Объём Количество 
удаляемой влаги

DC-401 -45°C 4 л 0.6 л
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Кон-
векция Серия Модель Объем (л)

Диапазон регули-
рования темпера-

туры

Точность 
установления 
температуры

Точность рас-
пределения 

температуры

Про-
грамми-
рование

Характеристики

Е
ст

ес
тв

ен
н

ая
 

IC

IC-103C 37 л
КТ+5~60°C

± 0,5°C (при 37°C) ± 1,0°C (при 37°C)
• Компактный

IC-103CW 37 л ± 0,5°C (при 37°C) ± 1,0°C (при 37°C)

IC-413C 97 л

КТ+5~80°C

± 0,5°C (при 37°C) ± 1,0°C (при 37°C)
• Метод воздушной рубашки 
обеспечивает равномерное 
распределение температуры. 
•  Возможна простая в 
эксплуатации работа с 
фиксированным значением, 
быстрая автоматическая 
остановка, автоматическая 
остановка и автоматический 
запуск.

IC-613C 159 л ± 0,5°C (при 37°C) ± 1,0°C (при 37°C)

IC-813C 318 л ± 0,5°C (при 37°C) ± 1,0°C (при 37°C)

IC-913C 567 л ± 0,5°C (при 37°C) ± 1,0°C (при 37°C)

IS

IS-412C 97 л

КТ+5~80°C

± 0,2°C (при 37°C) ± 1,0°C (при 37°C) • •  Даже если вы откроете 
наружную дверцу во время 
работы, внутри есть стеклянная 
дверца, так что вы сможете 
проверить образец без резких 
перепадов температуры.

IS-612C 159 л ± 0,2°C (при 37°C) ± 1,0°C (при 37°C) •

IS-812C 318 л ± 0,2°C (при 37°C) ± 1,0°C (при 37°C) •

IS-912C 567 л ± 0,2°C (при 37°C) ± 1,0°C (при 37°C) •

IL

с 
о

хл
аж

д
ен

и
ем

IL-612C 159 л

0~+60°C ± 1,0°C (при 37°C) ± 1,0°C (при 37°C)

•

•  Инкубатор с воздушной 
рубашкой, предотвращающий 
обледенение. 
•  Потребляемая мощность 
снижена примерно на 34% за 
счет инверторного управления, 
функция уменьшения 
обледенения (подана заявка на 
патент).

IL-812C 300 л •

ILE ILE-800 300 л 0~+60°C ± 0,2°C (при 37°C) ± 1,0°C (при 37°C) •
 ·  Потребляемая мощьность 
снижена примерно на 34% за 
счет инверторного управления.

П
р

и
н

уд
и

те
л

ьн
ая

 

IJ

с 
эл

ем
ен

то
м

 
П

ел
ьт

ье

IJ-101/102 15,6 л

КТ+5~+60°C

± 0,3°C (при 37°C) ± 1,0°C (при 37°C) • • Принудительная циркуляция 
воздуха с элементом  Пельтье - 
обеспечивает высокий 
уровень энергосбережения 
и возможность  очень 
точно дозировать 
холодопроизводительность.

IJ-101W 15,6 л ± 0,3°C (при 37°C) ± 1,0°C (при 37°C) •

IJ-201 27 л ± 0,3°C (при 37°C) ± 1,0°C (при 37°C) •

IJ-300 43 л ± 0,3°C (при 37°C) ± 1,0°C (при 37°C) •

IN

с 
о

хл
аж

д
ен

и
ем

IN-612C 143 л

-10~+60°C

± 0,3°C (при 37°C) ± 1°C •

•  Высокоточный контроль 
температуры и распределение 
температуры. 
•  Внутренняя стеклянная 
дверца поддерживает 
стабильную температуру во 
время наблюдения за образцом. 
•  Реле перегрузки 
холодильника, независимое 
устройство предотвращения 
перегрева, прерыватель 
перегрузки по току, схема 
самодиагностики, звуковой 
сигнал тревоги во время 
неисправности и т. д. с 
функциями безопасности.

IN-612CW 143 л ± 0,3°C (при 37°C) ± 1°C •

IN-812C 286 л ± 0,3°C (при 37°C) ± 1°C •

INE INE-800 286 л
±0,2 / 0,5°C 
(при 37°C)

± 0,5°C (при 37°C)

• Снижено образование 
инея на кулере, что снижает 
энергопотребление на 44 
%.  Функция монитора для 
отображения электроэнергии и 
выбросов CO 2 .

INC INC-821C 150л/143л
КТ+5~+80°C/ 
-10°C~+60°C

± 0,1°C / ± 0,5°C 
(при 37°C)

± 1,5°C / ± 2°C

• Оборудован двумя 
резервуарами, резервуар для 
культивирования (верхний 
с принуд.конвекцией) и 
низкотемпературный резервуар 
для хранения (нижний с 
естественной конвекцией)

IQ IQ-822C 143л х 2 -10~+60°C ± 0,1°С ±1,0°С •
• С 2-мя одинаковыми 
резервуарами

IP IP-600 167 КТ +5~50°C
± 0,1°C / 0,4°C

(при 37°C)
± 0,25°C / 1,0°C

(при 37°C)
•

• С функцией стерилизации 
сухим жаром при температуре 
160°C
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Естественная конвекция
(Стандартные модели)

Естественная конвекция
(Программируемые, с охлаждением)

С элементом Пельтье
(Программируемые)

Естественная конвекция
(Программируемые, с охлаждением)

Двухкамерные
(Программируемые)

Принудительная конвекция

Двухкамерные
(Программируемые)

Принудительная конвекция 
(Двухкамерные, с охлаждением)

Энергосберегающие
(Программируемые)

CO2 инкубаторы

ILIC IS

IJ

ILE

IN

IQ

INE

IP

INC

Модель Диапазон Т Объём

IL-612C
0~+50°C

159 л

IL-812C 300 л

Модель Диапазон Т Объём

IC-103C/103CW КТ +5 ~60°C 37 л

IC-413C

КТ +5 ~80°C

97 л

IC-613C 159 л

IC-813C 318 л

IC-913C 567 л

Модель Диапазон Т Объём

IS-412C

КТ +5 ~80°C

97 л

IS-612C 159 л

IS-812C 318 л

IS-912C 567 л

Модель Диапазон Т Объём

IJ-101/102

КТ+5~+60°C

15.6 л

IJ-101W 15.6 л

IJ-201 27 л

IJ-300 43 л

Модель Диапазон Т Объём

ILE-800 КТ 0 ~60°C 300 л

Модель Диапазон Т Объём

IQ-822C КТ +10 ~50°C 143 л×2

Модель Диапазон Т Объём

IP-600 КТ +5 ~50°C 167 л

Модель Диапазон Т Объём

IN-602C

КТ +10 ~50°C

143 л
IN-612C

IN-802C
286 л

IN-812C

Модель Диапазон Т Объём

INE-800 КТ 0 ~60°C 286 л

Модель Диапазон Т Объём

INC-822C

(Верхняя) 
+5~+80°C

150 л

(Нижняя) 
-10~+60°C

143 л
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Серия Модель Образцы Получаемый 
продукт

Производительность 
по воде

Давление при 
распылении

Мощность 
нагревателя

Температура образца 
на входе/выходе

ADL ADL 312SC-A

• водорастворимые
(треуется компрессор)

• органическирастворимые 
(требуется подключение 

восстановителя 
органических 

растворителей GAS 
411С/510С)

Порошок

1500 мл/ч

0,3~0,6 Мпа

3,2 кВт до  240°С / до 100°С
GB

 (универ-
сальная)

GB 211C-A Порошок

GB 211C-B Гранулят

DL DL-411C Порошок 3000 мл/ч 2.0х2 кВт до 300°С

Лабораторные распылительные сушилки

Установка регенерации
органических растворителей

Распылительная сушилка 
Большой емкости

ADL GB-A GB-B

GASDL

Модель Испарение воды Т вход/выход

ADL-312SC-МA Макс. 1500 мл/ч 240°С/100°С 

Модель Испарение воды Т вход/выход

DL-411C Макс. 3000 мл/ч до 300°С

Модель Испарение воды Т вход/выход

GB 211C-A Макс. 1500 мл/ч 240°С/100°С 

Модель Испарение воды Скорость 
извлечения 

GAS-411С 0.12~0.65 м3/мин 1300мл/ч
или больше

Модель Испарение воды Т вход/выход

GB 211C-B 50~300 г 240°С/100°С 
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Стерили-
зация

Серия Модель Объем (л)

Диапазон 
регулирования 

температуры 
(°C) *

Программи-
рование

Характеристики

П
ар

о
ва

я

SK

SK-112C 18 л

50°C ~ 126°C °

‘• Мощный трубный нагреватель 
мощностью 1500 Вт.
• Легко читаемый 4х-значный 
светодиодный дисплей.
• Встроенный сливной клапан для 
легкой очистки.
• Диапазон настройки таймера от 0 до 
999 мин.
• Повышенные характеристики 
безопасности.
• Увеличенная толщина стенки камеры 
(2 мм).
• Новая улучшенная силиконовая 
прокладка крышки.

SK-211C 24 •Мобильный. 
• Трехходовой сливной клапан удаляет 
воздух из нижней части камеры во время 
работы и отводит сточные воды после 
работы.
• Программируемые функции 
стерилизации и температуры.

SK-311C 30

SN

SN-210C 20 л

45°C - 135°С °

‘• Высокопроизводительный, простой в 
эксплуатации и эргономичный
стерилизатор с простой загрузкой.
• Пользовательские программы могут 
быть сохранены для
повторного использования.
• Стандартная комплектация с таймером 
запуска и предварительным
подогревом - функции для 
эффективного использования времени и
охлаждения.
• Вентилятор для сокращения времени 
охлаждения.

SN-310C 32 л

SN-510C 47 л

ST

ST-201 20 л

105-128 °С °

• После того, как условия стерильности 
(температура и время) установлены 
интерактивным вводом с клавиатуры, 
условия сохраняются в памяти, и после 
этого все, что вам нужно сделать, это 
нажать клавишу выполнения, чтобы 
автоматически выполнить процесс 
от выпуска воздуха до окончания 
стерильности.
• Сливной бачок установлен внутри 
передней дверцы, поэтому вы можете 
сразу увидеть количество воды.
• Сливной клапан также расположен 
спереди для удобства работы.

ST-301 32 л

ST-501 47 л

ST-511
47 л

SQ/SQL

SQ-810C 80 л 45°C - 135°С °

• Благодаря простой настройке и 
эксплуатации эти стерилизаторы 
управляют обычной стерилизацией, 
стерилизацией, питательных сред 
и жидкостей, а также плавлением 
питательных сред.
• Пользовательские программы могут 
быть сохранены для повторного 
использования. 
• Оснащен функциями запуска по 
таймеру, предварительного нагрева для, 
эффективного использования времени, а 
также охлаждающим вентилятором для 
сокращения времени охлаждения 
• Мобильный.
• Усовершенствованное защитное 
устройство.
• Механизм блокировки крышки.
• Автоматическое отключение при 
неисправности.
• Функции самодиагностики.

SQL-1010C 110 л 45°C - 135°С °

• Мобильный.
• Повышенные функции безопасности.
• Механизм блокировки крышки.
• Автоматическое отключение при 
неисправности.
• Функции самодиагностики.

SM
с сушкой 

(135°С - 150°С)

SM-530C 50 л

45°C - 135°С °

• 7-ми дюймовая интерактивная 
сенсорная панель позволяет легко 
настроить стерилизацию.
• Подходит для модификации белка при 
макс. температуре. 135�
• Разнообразие функций безопасности
• Полностью автоматическая работа 
от паровой стерилизации до процесса 
сушки

SM-830C 80 л
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С
ух

о
ж

ар
о

ва
я

SI

SI-401 77 л

КТ +5~260°С °

• Для функции таймера можно выбрать 
функцию ожидания.
• Автоматический запуск и 
автоматическая остановка входят в 
стандартную комплектацию.
• Полная функция безопасности.
• В стандартной комплектации 
устройство оснащено отключением 
нагревателя, прерывателем 
утечки на землю, автоматическим 
предотвращением перегрева и т. 
д. В качестве опции также можно 
подключить независимое устройство 
защиты от перегрева.
• Можно выбрать режим восстановления 
после сбоя питания.
• Не требуется работа с источником 
питания - может работать от обычной 
розетки.

SI-601 159 л

SК

SK-401 99 л

КТ +5~260°С

°

• Оборудован калибровочным оффсетом, 
функцией блокировки, режимом 
восстановления питания, накоплением 
статистической информации о работе 
автоклава, сохранением и доступом 
информации оператору.
• Высокоточный контроллер.

SK-601 162 л

SK-801 300 л

КТ +10~210°С

• Стандартная комплектация с 
функцией самодиагностики, устройство 
независимой защиты от перегрева и 
клапан регулирования стравливания 
жидкости.
• Простой сбор данных с кабельным 
портом.

SK-811 300 л

Автоматические программируемыеКомпактные

СухожаровыеБольшой объём Функция сушки

SK

SQ/SQL

SK

SM

SN

SI

ST

SK

Модель Диапазон Т Объём

SK-101C/111C КТ 50~126°C 18 л

Модель Диапазон Т Объём

SQ-810C
45~60°C 

(основной)
45~80°C 

(пред. нагрев)
105~135°C 

(стерилизация)
60~110°C 

(плавление)

50 л

SQL-1010C 80 л

Модель Диапазон Т Объём

SM-530C

45~60°C 
(основной)
45~80°C 

(пред. нагрев)
105~135°C 

(стерилизация)
60~110°C 

(плавление)
135~150°C 

(сушка)

50 л

SM-830C 80 л

Модель Диапазон Т Объём

SK-200C/210C
КТ 50~126°C

24 л

SK-200C/210C 30 л

Модель Диапазон Т Объём

SN-200C/210C

КТ 45~135°C

20 л

SN-300C/310C 32 л

SN-500C/510C 47 л

Модель Диапазон Т Объём

SI-411C
КТ +5~260°C

77 л

SI-611C 159 л

Модель Диапазон Т Объём

SK-401
КТ +5~260°C

99 л

SK-601 162 л

SK-801/811 КТ +10~210°C 300 л

Модель Диапазон Т Объём

ST-201

КТ 105-128°C

20 л

ST-301 32 л

ST-501/511 47 л
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Модель Режим 
вращения

Максимальная 
высота поднятия

Скорость 
вращения Баня

Холодильник с 
поверхностью 

охлаждения  0,143 м2

Вакуумный 
контроллер Растворители

"Объем колбы 
испарительной/ 

приемной"

RE-212А-О

Вперед / 
реверс 

200 мм 315 об/мин

Масляная 5 л Диагональный -
с высокой 

температурой  
кипения

«50-2000 мл / 
 100-2000 мл»

RE-212В-О Масляная 5 л Вертикальный -

RE-212С-О Масляная 5 л Вертикальный -
с низкой 

температурой  
кипения

RE-212А-W Водяная 5 л Диагональный -
с высокой 

температурой  
кипения

RE-212В-W Водяная 5 л Вертикальный -

RE-212С-W Водяная 5 л Вертикальный -
с низкой 

температурой  
кипения

REV-
212MA-О

Масляная 5 л Диагональный наличие
с высокой 

температурой  
кипения

REV-
212MВ-О

Масляная 5 л Вертикальный наличие

REV-
212MС-О

Масляная 5 л Вертикальный наличие
с низкой 

температурой  
кипения

REV-
212MA-W

Водяная 5 л Диагональный наличие
с высокой 

температурой  
кипения

REV-
212MB-W

Водяная 5 л Вертикальный наличие

REV-
212MС-W

Водяная 5 л Вертикальный наличие
с низкой 

температурой  
кипения

Ротационные испарители серии RE

RE RE

Модель Холодильник Вращение

RE-212А-О Диагональный

315 об/мин

RE-212В-О Вертикальный

RE-212С-О Вертикальный

RE-212А-W Диагональный

RE-212В-W Вертикальный

RE-212С-W Вертикальный

Модель Холодильник Вращение

REV-212MA-О Диагональный

315 об/мин

REV-212MВ-О Вертикальный

REV-212MС-О Вертикальный

REV-212MA-W Диагональный

REV-212MB-W Вертикальный

REV-212MС-W Вертикальный
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Варианты комплектации

Испаритель REV-212В, баня ВМ-312, крышка ВС-102, чиллер 
СF-303, подставка ORT10, рекуператор ORT12, насос N820G

Испаритель REV-212В, баня ВО-312, чиллер CF-802, насос N820G

Испаритель RE-212В, баня ВМ-312, крышка ВС-102, 
чиллер СF-303, насос N820G

Испаритель REV-212В, баня ВО-312, чиллер СF-303, насос N820G

Испаритель RE-212В, баня ВМ-312, чиллер СF-303, подставка 
ORT10, регулятор вакуума VR102S, насос PG-201

Испаритель REV-212Вх2, баня ВМ-312, баня ВО-312, 
чиллер СF-820, насос N820G
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Метод Тип Серия Модель Объем, л
Диапазон регули-
рования темпера-

туры

Точность 
установления 
температуры

Точность рас-
пределения 

температуры

Управ-
ление Характеристики

В
о

д
ян

ы
е

В
ы

со
ко

те
м

п
ер

ат
ур

н
ы

е

BA

BA-310C 27

от +5°C до +80°С ±0.02~±0.07°C  ±0.3°C •

• Чрезвычайно высокая точность 
регулировки температуры 
достигается за счёт применения 
высокоточного термостата и 
циркуляционного насоса.
• Программное управление.
• Цифровая установка температуры 
и дисплей
• Снабжена обзорным окном.

BA-410C 42

BA-510C 70

BA-610C 109

BA-710C 144

BK

BK-310C 27

от +5°C до +80°С ±0.02~±0.07°C  ±0.3°C

• Чрезвычайно высокая точность 
регулировки температуры 
достигается за счёт применения 
высокоточного термостата и 
циркуляционного насоса
• Режим работы с фиксированной 
температурой
• Цифровая установка температуры 
и дисплей
• Снабжена обзорным окном

BK-410C 42

BK-510C 70

BK-610C 109

BK-710C 144

BM BM-312 5 от +10°C до +90°С ±1°C —

• Белый светодиодный цифровой 
дисплей.
• Ванна плоской формы без 
нагревателя или датчика внутри 
облегчает очистку.
• Полный спектр функций 
безопасности.

BS

BS-200 4.7

от +5°C до +100°С ±5°С ±3°С

• Вмещает несколько типов 
контейнеров разных размеров.
• Простое изменение уровня воды 
при промощи регулировки перелива.
• Прочные монолитные фиксаторы.
• Съёмная крышка.

BS-400 9

BS-600 12

BS-660 14

BH

BH-401 13 от КТ +15°C до +100°С

±0.01°С ±0.01°C ~ 0.1°C •

• Контроллер обеспечивает высокую 
точность и широкий диапазон 
температур.
• Цифровая установка температуры 
и дисплей.
• Отделяемая контр. панель на кабеле 
для дистанц. управления.
• Может использоваться для воды и 
для масла (ВН-501).

BH-501 13

от КТ +15°C до +200°С

BH-302 30

Ш
ей

ке
р

ы

BW

BW-101 12

от +5°C до +80°С — —

• Скорость встряхивания 20-160 
колебаний в минуту.
• Амплитуда встряхивания 10-40 мм.
• Цифровой дисплей.
• Дренажный насос к моделям BW-
201 и BW-400.
• Оснащен сервисным гнездом для 
погружного устройства.

BW-201 20

BW-400 30

Н
и

зк
о

те
м

п
ер

ат
ур

н
ы

е

BB

BB-311C 6

от -30°C до +80°С ±0.1°C ±0.3°C

• Можно легко управлять водяным 
клапаном для переключения 
внутренней и внешней циркуляции.
• Регулируемая высота полки до 2 
секций.
• Функции фикс. температуры, 
автомат. остановки и автомат. запуска 
со вспомогательными функциями, 
такими как функция связи RS-485 и 
температурная выходная клемма (4 
~20 мА).

BB-411C 13

BB-611C 26

BBL

BBL-111C 8

от -10°C до +80°С ±0.1°C ±0.3°C

• Возможность применения больших 
и маленьких резервуаров для 
различных нужд.
• Цифровая установка температуры 
и дисплей.
• Два уровня установки высоты 
полки.

BBL-311C 13

BL

BL-410C 36 от -15°C до +70°С

±0.1°C ±0.3°C

• Операции с фикс. температурой, 
автомат. остановкой и автомат. 
запуском со вспомогательными 
функциями, такими как функция 
связи RS-485 и температурной 
выходной клеммой (4 ~20 мА).
• Большое смотровое окно.
• Регулируемая высота полки до 2 
секций.
• Самодиагностика, определение 
давления в холодильнике.
• Поплавковый выключатель, 
предотвращающий холостую работу 
насоса, холодильника.

BL-810C 80 от -15°C до +70°С
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В
о

д
ян

ы
е

Н
и

зк
о

те
м

п
ер

ат
ур

н
ы

е

BV BV-100 6 от 0°C до +80°С ±0.1°C ±0.1°C •

• Оборудовано элементом Пельтье, 
точная температура.
• Управление с помощью цифр. 
настройки температуры.
• Улучшенное распределение 
температуры за счет перемешивания 
насосом.
• Улучшенное закрытие крышки 
благодаря простой плоской 
конструкции.

BLG

BLG-100 0.3 -40°C

±0.3°C ±0.6°C

• Универсальная ванна жидкостного 
охлаждения с мешалкой, 
исключающая постоянный контроль 
и пополнение сухого льда и жидкого 
азота.
• Время достижения наименьшей 
температуры примерно один час 
после начала работы.
• Используется мощный неодимовый 
магнит, который позволяет 
одновременно перемешивать 
несколько реактивов.
• Оснащен функцией таймера 
включения (что облегчает подготовку 
к экспериментам на следующий 
день).

BLG-200 1 -80°C

М
ас

л
ян

ы
е

Б
о

л
ьш

о
й

 е
м

ко
ст

и

BO

BO-601 7 от КТ +5°C до +180°С ±0.3°С ±2°C
• Масляная ванна из нержавеющей 
стали.
• Защитный лист для ванны для 
предотвращения ожога оператора.
• Необходимо использовать с 
магнитной мешалкой MB800.
• Цифровая настройка температуры с 
помощью клавиш.
• Защищенный масляный бак 
предотвращает ожоги.

BO-500 5.2 от КТ +5°C до +199°С ±0.3°С ±0.5°C

BO-410 4

от КТ +10°C до +180°С

±0.2°С

BO-312 5 ±2°C

П
р

о
гр

ам
м

и
р

уе
м

ы
е

BOA

BOA-200 37 от КТ +10°C до +200°С ±0.1°C ±0.2°C

• Высокая точность распределения °t 
за счет струйного перемешивания.
• Расширенные вспомогательные 
функции.
• Стандартно оснащен внешним 
сигнальным выходом, клеммой 
температурного вывода (4 ~ 20 мА, 
регулируется от 1 до 5 В).
• Функция связи RS485, функция 
блокировки ключа, функция 
смещения калибровки.
• 3 устройства предотвращения 
перегрева (нагреватель 
автоматически отключается при 
достижении заданной температуры 
+ 6 °C, функция предотвращения 
перегрева или индивидуальное 
устройство предотвращения 
перегрева).
• Стандартно оснащен аварийным 
выключателем.
• Принудительное отключение 
цепи перегрузки по току в случае 
аварийной ситуации.
• Поплавковый выключатель для 
предотвращения вскипания пустого 
резервуара.
• Поплавковый выключатель для 
предотвращения перелива масла.
• Стеклянная панель управления 
защищает от брызг.
• Большой индикатор, горит во время 
работы для привлечения внимания.
• Функция самодиагностики, 
устройство предотвращения 
перегрева, выключатель утечки по 
току, функция блокировки ключа, 
функция компенсации сбоя питания.

BOA-310 37 от КТ +10°C до +270°С ±0.1°C ±0.2°C

П
ес

ча
н

ы
е

HK

HK-200 2

от +5°C до +80°С ±5°C —

• Стабильная точность измерения 
температуры даже при высокой 
температуре.
• Алюминиевый корпус.

HK-300 2.8

Н
аг

р
ев

ат
ел

ьн
ая

 
п

л
и

та

HM HM-300
450 х 

300 мм
от +5°C до +80°С ±0.5°C —
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Водяная баня
(Постоянной температуры)

Водяная баня
 (Программируемая, с элементом Пельтье)

Масляные баня

Водяная баня
(Высокоточная, программируемая)

Водяная баня-шейкер

Водяная баня 
(Многоместная)

Масляная баня
(Большой ёмкости)

Песчаные бани
и нагревательные плиты

Водяная баня
(Компактная, энергосберегающая)

Низкотемпературные водяные бани

BA

BV

BO

BK

BLBBL BB

BH

BW

BS

BOA

HK/HM

BM

BLG

Модель Диапазон Т Объём

BA-310C

КТ +5~80°C

27 л

BA-410C 42 л

BA-510C 70 л

BA-610C 109 л

BA-710C 144 л

Модель Диапазон Т Объём

BK-310C

КТ +5~80°C

27 л

BK-410C 42 л

BK-510C 70 л

BK-610C 109 л

BK-710C 144 л

Модель Диапазон Т Объём

BS-200

КТ +5~100°C

27 л

BS-400 42 л

BS-600 70 л

BS-660 109 л

Модель Диапазон Т Объём

BV-100 КТ 0~+80°C 6 л

Модель Диапазон Т Объём

BO-312
КТ +10~180°C 4 л

BO-410

BO-500 КТ +10~199°C 5.2 л

BO-601 КТ +10~180°C 7 л

Модель Диапазон Т Объём

BBL-111C
-10~+80°C

8 л

BBL-311C 13 л

Модель Диапазон Т Объём

BL-410C
-15~+70°C

8 л

BL-810C 13 л

Модель Диапазон Т Объём

BLG-100 80~0°C 300 мл

BLG-200 40~0°C 1000 мл

Модель Диапазон Т Объём

BB-311C

-30~+80°C

6 л

BB-411C 13 л

BB-611C 26 л

Модель Диапазон Т Объём

BH-401 КТ +15~200°C
13 л

BH-501 КТ +15~100°C

Модель Диапазон Т Объём

BOA-200 КТ +15~200°C
37 л

BOA-310 КТ +15~270°C

Модель Диапазон Т Объём

BW-101
Диапазон: 10~40 мм 

Скорость: 20~160 в мин

12 л

BW-201 20 л

BW-400 30 л

Модель Диапазон Т Объём

HK-200

от +5°C до +80°С

6 л

HK-300 13 л

HM-300 450 х 300 мм

Модель Диапазон Т Объём

BM-312 КТ +10~90°C 5 л
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Погружные устройства контроля температуры

Серия BF

Метод Модель Диапазон установки 
температуры

Рабочий диапа-
зон температур Точность контроля температуры Перемешивание

Базовая модель BF-200

от -20 до 90°С КТ +5°C ~ 80°C ±0,05 / 0,1°C

Пропеллероное 
перемешивание 
(фиксированное)

Многофункциональная 
модель

BF-400 Струйное перемешивание 
(10 шагов различных 

режимов)BF-500

Модель совместимая с 
водой и маслом

BF-600 от 0 до 200°С КТ +5°C ~ 180°C ±0,05 / 0,2°C
Пропеллероное 
перемешивание 
(фиксированное)

Серия BE

Погружные охладители для 
работы с погружной баней

BE-201 Спиралевидная трубка -20°C ~ +35°C
"190 Вт. при 0°C, 

Наибураин 60% 5л. 
Темп. 20°C"

Поршневой тип, 160 Вт

BE-201F
Гибкая трубка -20°C ~ +35°C

"350 Вт. при 0°C, 
Наибураин 60% 10л. 

Темп. 20°C"
Поршневой тип, 400 Вт

BE-301

Чиллеры (охладители)

Метод Модель Рабочий объем камеры 
для воды, л

Диапазон 
регулирования 

температуры
Точность контроля температуры Производительность 

холодильника

Циркуляция охлаждающей 
воды общего значения

CF-311C 3.9

-20°C ~ КТ -

450 Вт при температуре 
жидкости 10°С, 360 
Вт при температуре 

жидкости 0°С, 270 Вт при 
температуре жидкости -10CF-311HC 15.5

CF-810C 14

1050 Вт при температуре 
жидкости 10°С, 910 
Вт при температуре 

жидкости 0°С, 670 Вт при 
температуре жидкости -10

CFA-311C 13 -15°C ~ +65°C

± 0,1°С при 20°С

370 Вт  при температуре 
жидкости 10°С

CFA-610C 16 -15°C ~ +85°C
850 Вт при температуре 

жидкости 10°С

CLS-312C 1.5 -10°C ~ КТ

± 1,5 ~ 2 °С

 450 Вт при температуре 
жидкости 15°С

CLS-411C 3

-15°C ~ КТ

570 Вт при температуре 
жидкости 15°С

CLS-610C 3
820 Вт при температуре 

жидкости 15°С

CLH-312C 1.5 -10°C ~ +80°C

± 0,1 °С

 450 Вт при температуре 
жидкости 15°С

CLH-411C 3

-15°C ~ +80°C

570 Вт при температуре 
жидкости 15°С

CLH-610C 3
820 Вт при температуре 

жидкости 15°С

Холодовая ловушка

Метод Модель Рабочий объем камеры 
для воды, л

Температура 
окружающей 

среды

Максимально 
низкая температура

Производительно 
охладителя

Дополнительные 
функции

Прямое улавливание 
или с применением 

опционального 
стеклянного 

конденсатора

CA-301

4

5~35°C -45°C -
Слив (вакуумный шланг 

с заглушкой)

CA-801 5~30°C -80°C
Система отвода 
горячего пара

Слив (вакуумный шланг 
с заглушкой), составной 

монометр
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Погружные устройства контроля температуры

Чиллеры

ЧиллерыХолодовая ловушка

CA

BF

CLS

CF

BE

CLH

CFA

Модель Диапазон Т Рабочий диапазон Т

BF-200

от -20 до 90°С КТ +5°C ~ 80°CBF-400

BF-500

BF-500 от 0 до 200°С КТ +5°C ~ 180°C

Модель Диапазон Т Насос (50/60Hz)

CLS-312C

КТ -10°C

Max. flow rate: 5.4/6.2L/min
Max. lift: 3.5/5.0m

CLS-411C Max. flow rate: 5.4/6.3L/min
Max. lift: 3.7/5.3m

CLS-610C Max. flow rate: 6.7/7.8L/min
Max. lift: 6.2/8.7L/m

Модель Диапазон Т Насос (50/60Hz)

CLS-312C КТ -10~+80°C Max. flow rate: 5.4/6.2L/min 
Max. lift: 3.5/5.0m

CLH-411C
КТ -15~+80°C

Max. flow rate: 5.4/6.3L/min
Max. lift: 3.7/5.3m

CLH-610C Max. flow rate: 6.7/7.8L/min Max. lift: 
6.2/8.7L/m

Модель Диапазон Т Объём

CF-311C

КТ -20°C

4 л

CF-311HC 15.5 л

CF810C 16 л

Модель Диапазон Т Объём

CA-301 КТ 5~35°C
4 л

CA-801 КТ 5~30°C

Модель Диапазон Т Охлаждающая катушка

BE-201

-20°C ~ +35°C

Спиралевидная трубка

BE-201F
Гибкая трубка

BE-301

Модель Диапазон Т Насос (50/60Hz)

CFA-311C

КТ -30~+80°C

Max. flow rate:
8.9/10.3L/min 

Max. lift: 6.6/9.0m

CFA-610C
Max. flow rate:
16.4/18.3L/min 

Max. lift: 9.7/13m
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Серия Модель Мотор
Диапазон 
скоростей, 

об/мин
Вязкость max., мПа*с Max. объем, л Источник питания (50/60 Гц)

LT

LT-400A

Бесщеточный двигатель 
постоянного тока 30 Вт

10~300 100 000 10

AC100V ~ AC125V 50/60 Гц

LT-400B 15~600 50 000 10

LT-400C 25~1200 9 000 10

LT-400D 60~3000 1 000 8

LT-500A 15~600 100 000 10

LT-500B 25~1200 50 000 10

LR
LR-500A 70 Вт 34~340 400 000 8 AC100~125B 3A

LR-500B 100 Вт 100~1000 400 000 8 100~125B переменного тока 3,5А

LM
LM-100/110

30 50~1000
1 000 5 Однофазный АС100V-AC120V 50/60 Гц 1А 

/Однофазный АС200V-AC220V 50/60 Гц 1АLM-200/210 1 000 5

Серия Модель Материал платформы
Габариты 

платформы, 
мм

Скорость вращение, 
об/мин

Источник 
питания Особенности Наличие 

подогрева

MA

MA-300A
Пластина из нержавеющей 

стали
172 х 156 100-1200 AC100V 0.2A

Возможность использования 
емкостей для перемешивания - от 

50 мл до 3000 млMA-300B

MD

MD-500

Нержавеющая сталь с 
керамическим покрытием

191 х 177 70-1300

AC100V 0.2A

Стабильное вращение может быть 
получено от низкой скорости до 

высокой скорости

MD-800 217 х 214 50-1400

Используется магнит с силой 
магнитного поля 2500 Гс, что 

делает его пригодным для 
перемешивания больших объемов 

до 10 л и перемешивания 
жидкостей с высокой вязкостью.

MG

MG-120

Нержавеющая сталь с 
керамическим покрытием

295 х 198 100-1500 AC100V 0.15A 12 конфорок для перемешивания

MG-600

449 х 300

200-1550 AC100V 0.5A
6 конфорок с независимой 

регулировкой вращения

MG-600H 300-1500 AC100V 7A

"С подогоревом до 250°С 
6 конфорок с индивидуальным 

контролем темп. и скорости 
вращения"

•

MC MC-801
Пластина из нержавеющей 

стали
272 х 270 80-1800 AC100V 1A Для ёмкостей 100-10000 мл

MF MF-820 270 х 260 80-1500

AC100V 1A, 
включая 

сервисную 
розетку: 8A

Для ёмкостей 100-20000 мл

MS MS-500D
Пластина из нержавеющей 

стали с керамическим 
покрытием

190 х 180 10-1400 AC100V 0.5A Для ёмкостей 50-10000 мл

MB MB-800 Алюминий 250 х 270 70-1200 AC100V 10A Для ёмкостей 100-10000 мл

MH

MH-301

Алюминий с керамическим 
покрытием

176 х 151 400-1500 AC220V 2.5A
"С подогревом до 300°С, 400 Вт 

Для ёмкостей 100-3000 мл"
•

MH-520 ø 161
"150-1150 (50 Гц) 
150-1300 (60 Гц)"

AC220V 3.5A
"С подогревом до 325°С, 470 Вт 

Для ёмкостей 50-5000 мл"
•

MH-800 299 х 285 100-1400 AC220V 6A
"С подогревом до 250°С, 1000 Вт 

Для ёмкостей 200-10000 мл"
•
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Верхнеприводные мешалки

LT LR LM

Модель об/мин Вязкость
мПа*с

LT-400A 10~300 100000

LT-400B 15~600 50000

LT-400C 25~1200 9000

LT-400D 60~3000 1000

LT-500A 15~600 100000

LT-500B 25~1200 50000

Модель об/мин Вязкость
мПа*с

LR-500A 34~340
400000

LR-500B 100~1000

Модель об/мин Вязкость
мПа*с

LM-100/110
50~1000 1000

LM-200/210

ШейкерыМагнитные мешалки
с подогревом

Магнитные мешалки

MK

MD/MS MA

SA

MC/MF/MB

MH/MG

MG

Модель об/мин Метод 
движения

MK-161
20-200

Возвратно-
поступательное,
вращательное
встряхиваниеMK-201D

Модель об/мин Метод движения

SA-300 20-300
Горизонтальное /

вертикальное
встряхивание

SA-320 20-210

SA-400 20-300

Модель об/мин Объём

MA-300A
100~1,200

50~3,000 мл

MA-300B 50~1,000 мл

Модель об/мин Объём

MG-120 100~1,500 5~1,500 мл 
×12pcs.

MG-600 200~1,500 50~2,000 мл 
×6pcs.

Модель об/мин Объём

MD-200 80~1,500 50~2,000 мл

MD-300 100~1,500 50~3,000 мл

MD-500 70~1,300 50~5,000 мл

MD-800 50~1,400
50~10,000 мл

MS-500D 10~1,400

Модель об/мин Объём

MC-801 80~1,800 100~10,000 мл

MF-820 80~1,500 100~20,000 мл

MB-800 70~1,200 100~10,000 мл

Модель об/мин Объём

MH-301 400~1,500 100~3,000 мл

MH-520 150~1,150 
150~1,300 50~5,000 мл

MH-800 100~1,400 200~10,000 мл

MG-600H 300~1,500 100~2,000 мл 
×6pcs.



СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ ВОДЫ

23

Серия Модель Тип получаемой воды Производительность, л/час Нагреватель, 
кВт

Габариты, 
Ш х Г х В, мм Масса, кг

WG(H)

WG-204

Дистилированная 
Деионизированная

I тип

1.5 1.2 600х575х780 48

WG-251 1.5 1.2 600х660х780 55

WG-511

Дистилированная 
Деионизированная

5 - 800х685х1510 130

WG-711 10 - 870х685х1510 140

WG-1001
  Дистилированная 
Деионизированная

5 1,9 х 2 600х660х1650 105

WGH-201
Дистилированная 

Деионизированная
1.5 - 600х660х775 75

WA

WA-511

Дистилированная 
Деионизированная

5 1,9 х 2 800х685х1510 130

WA-711 10 2,55 х 3 870х685х1510 140

WA-731 10 2,55 х 3 870х685х1510 140

WS

WS-201

Дистилированная III тип

1.6 - 500х400х974 30

WS-221 1.6 - 500х400х974 30

WE WE-200

Деионизированная

I тип 0,5-1 - 350х430х470 30

WL

WL-200

II тип

1 - 350х350х450 14

WL-220 1 - 350х350х450 16

WL-220T 1 - 350х350х450 17

WL-100 1 - Ф180х820 18
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Серия Модель Диапазон 
регулирования, °C

Программи-
рование Внешние габариты, мм Внутренние габариты, 

мм Вес, кг

AW

AW-47 КТ ~ 60°C 450х490х875 420х450х570 43

AW-62 45 ~ 80°C • 600х620х940 594х572х564 90

AW-83Z темп. подачи воды~ 80°C • 600х630х1080 860х770х1795 220

МАШИНЫ ПОСУДОМОЕЧНЫЕ

Ионообмен+дистилляция 
(большой объем)

Полуавтоматическая

Дистилляция

Автоматическая

Обратный осмос+Ионообмен Ионообмен

WA

AW47

WS

AW62

WE

AW83Z

WL

Модель Тип получаемой воды

WA-511
Деионизированная: A4
Дистиллированная: A1WA-711

WA-731

Модель Внутренние габариты

AW-47 W420×D450×H570 мм

Модель Внутренние габариты

AW-62 W594×D572×H564 мм

Модель Внутренние габариты

AW-83 W600×D630×H1,080 мм

Модель Тип получаемой воды

WS-201
Дистиллированная: 4/A1

WS-221

Модель Тип получаемой воды

WE-200 Деионизированная: 1/A4

Модель Тип получаемой воды

Wl-100

Деионизированная: 2/A3
Wl-200

WL-220

WL-220T

Ионообмен+дистилляция 

WG WG WG WGH

Модель Тип получаемой воды

WG-251 Деионизированная: 1/A4
Дистиллированная: 2/A4WG-1001

Модель Тип получаемой воды

WG-511 Деионизированная: A4
Дистиллированная: A4WG-711

Модель Тип получаемой воды

WG-204 Деионизированная: 1/A4
Дистиллированная: 2/A4

Модель Тип получаемой воды

WGH-201 Деионизированная: 1/A4
Дистиллированная: 2/A4
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Серия Модель Тип насоса Производительность, 
л/мин Ёмкость масла, мл Предельное 

давление, Па Вес

PD

PD-53

Вакуумный масляный

50/60 650 0.67 13.9

PD-139 135/162 1000 0.67 29

PD-204 200/240 1100 0.67 31

PQ
PQ-30 30/36 370 0.67 9.3

PQ-100 100/120 1000 0.67 22

PS PS-23 Компактный вакуумный 20/24 230 9.3 8.5

GLD GLD-N137

Вакуумный масляный

165 1000 6.7 29

PX

PX-52 50/60 650 0.67 14.1

PX-137 135/162 1000 0.67 25.4

PX-202 200/240 1100 0.67 26.6

PK

PK-250-2

Вакуумный с воздушным 
охлаждением

250 - 1-10 23

PK-600-2 600 - 1-10 54

PK-1000-3 1000 - 1-10 56

N N-820G

Вакуумный мембранный

9/20 - 600 8.8

PG
PG-201 20/24 - 1000 7.1

PG-302 30 - 1000 5.5

DTC
DTC-41

Вакуумный сухой мембранный
40/46 - 1000 10.3

DTC-60 60/70 - 1000 18

Вакуумные масляные

Вакуумные
с воздушным охлаждением

Вакуумные мембранные

PD

DTC

PQ

PK

GLD

N

PX

PG

Модель
Производи-

тельность
Предельное

давление
PD-53 50/60 л/мин 0,67 Па

PD-139 135/162 л/мин 0,67 Па

PD-204 200/240 л/мин 0,67 Па

Модель
Производи-

тельность
Предельное

давление
DTC-41 40/46 л/мин 1000 Па

DTC-60 60/70 л/мин 1000 Па

Модель
Производи-

тельность
Предельное

давление
PQ-30 30/36 л/мин 0,67 Па

PQ-100 100/120 л/мин 0,67 Па

Модель
Производи-

тельность
Предельное

давление
PK-250-2 250 л/мин 1-10 Па

PK-600-2 600 л/мин 1-10 Па

PK-1000-3 1000 л/мин 1-10 Па

Модель
Производи-

тельность
Предельное

давление
GLD-N137 165 л/мин 0,67 Па

Модель
Производи-

тельность
Предельное

давление
N-820G 9/20 л/мин 600 Па

Модель
Производи-

тельность
Предельное

давление
PX-52 50/60 л/мин 0,67 Па

PX-137 135/162 л/мин 0,67 Па

PX-202 200/240 л/мин 0,67 Па

Модель
Производи-

тельность
Предельное

давление
PG-201 20/24 л/мин 1000 Па

PG-302 30 л/мин 1000 Па
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